
Réf. en bleu = nouveautés / 2 = produit couramment en stock / 0 = module 17,5 mmJ.24

cubyko
guide de choix

Complets encastrés

gris blanc

Complets en saillie

gris blanc

Mécanismes associables

gris blanc

Interrupteurs  10 AX - 250 V v  IP55 

WNE001B
-

-

-
-
-

WNE001
-

-

-
-
-

WNC001B
-

-

-
-
-

WNC001
WNC002

WNC003

-
-
-

WNA001B
WNA002B

WNA003B

WNA006B
WNA008B
-

WNA001
WNA002

WNA003

WNA006
WNA008
WNA010

- va-et-vient  
-  va-et-vient à voyant  lumineux  

(livré avec lampe 250 V 0,4 mA)
-  va-et-vient à voyant témoin  

(livré avec lampe 250 V 0,75 mA)
- va-et-vient avec porte-étiquette
- bipolaire
- permutateur

Poussoirs 10 A - 250 V v  IP55 

-
-

-
WNE023B

WNE025B

-
-

-
WNE023

WNE025

-
-

-
-

-

WNC020
WNC021

WNC022
WNC023

WNC025

WNA020B
WNA021B

WNA022B
WNA023B

WNA025B

WNA020
WNA021

WNA022
WNA023

WNA025

- fermeture 1F   
-  inverseur 1O/1F lumineux  

(livré avec lampe 250 V 0,4 mA) 
- inverseur 1O/1F  
-  fermeture 1F témoin ou lumineux 

(livré avec lampe 250 V 0,75 mA)
-   fermeture 1F porte-étiquette  

(livré avec lampe 12 - 24 V 0,4 mA)

Double interrupteur et double poussoir 10 AX - 250 V v  IP55 

WNE040B
-
-

WNE040
-
-

-
- 
-

WNC040
WNC041
WNC044

-

WNA040B
WNA041B
WNA044B

WNA045B

WNA040
WNA041
WNA044

WNA045

- double va-et-vient
- double va-et-vient lumineux
-  double poussoir inverseur  1O/1F 

(transformable en poussoir + va-et-vient)
-  double poussoir lumineux 

(transformable en poussoir + va-et-vient)

Interrupteurs à clé IP55

-
- 
-

-
- 
-

-
- 
-

WNC035
WNC036
-

-
- 
WNA037B

WNA035 
WNA036 
WNA037

- à clé 2 positions stables
- à clé 3 positionsstables
- à clé 3 positions, extraction à 0

Arrêts d’urgence IP55

-
-
-

-
-
-

-
-
-

WNC032
WNC033
-

-
- 
-

WNA032
WNA033 
WNA038

- avec clé  
- 1/4 tour
- adaptateur fonction Ø 22,5 mm

Commandes de volets roulants 10 A - 250 V v  IP55 

-
-

-
-

-
-

-
-

WNA300B
WNA301B

WNA300
WNA301

- double va-et-vient 
- double poussoir

Minuterie 10 A - 250 V v  IP55 

--WNC009BWNC009WNA009BWNA009- bouton rotatif

Prises à éclipses 16 A - 250 V v  IP55 

WNE100B
WNE122B
WNE123B
WNE132B
-
-
- 
-
-
-
-

WNE100
WNE122
WNE123
WNE132
-
-
- 
-
-
-
-

-
WNC122B
WNC123B
WNC132B
-
-
- 
-
-
-
-

WNC100
WNC122
WNC123
WNC132
-
-
WNC160
WNC100E 
WNC100J 
WNC100R 
WNC100V

WNA100B
-
-
-
WNA104B
WNA105B
WNA160B
-
-
-
-

WNA100
-
-
-
WNA104
WNA105
WNA160 
-
-
-
-

- 2P + T  
- double horizontale 2P + T précâblée
- triple horizontale 2P + T précâblée
- double verticale 2P + T précâblée
- 2P + T avec porte-étiquette
- 2P + T à détrompage  
- prise Schuko
- 2P + T à volet orange 
- 2P + T à volet jaune
- 2P + T à volet rouge
- 2P + T à volet vert

Prise witty pour véhicules électrique

-XEV081-XEV080--- charge mode 2



Réf. en bleu = nouveautés / 2 = produit couramment en stock / 0 = module 17,5 mm J.25

cubyko
guide de choix

Complets encastrés

gris blanc

Complets en saillie

gris blanc

Mécanismes associables

gris blanc

Adaptateur pour fonction complémentaire IP55 type systo

- 
-

- 
-

- 
WNC455B

- 
WNC455

- 
WNA455B

WNA450
WNA455

- adaptateur pour mécanisme 45 x 45 
- adaptateur pour systo tebis

Signalisation 10 AX - 250 V v  IP55

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

WNA601
WNA602
WNA603

- voyant vert/rouge
- voyant bleu
- voyant blanc

Accessoires

WNE155B
-

WNE155 
-

WNC155B
-

WNC155
-

WNA155B
WNA157B

WNA155
WNA157

- sortie de câble
- obturateur

Commande KNX  voir page G.40

Triple

gris blanc

Double

gris blanc

Simple

gris blanc

Supports encastrés

-
-
-
WNA403B

-
-
- 
WNA403

-
WNA402B
WNA408B
-

-
WNA402
WNA408
-

WNA401B
-
-
-

WNA401
-
-
-

- simple  
- double horizontal    
- double vertical
- triple horizontal

3 postes

gris blanc

2 postes

gris blanc

1 poste

gris blanc

Boîtes en saillie IP55

-

-
-

-
-
WNA683B
-

-

-
-

-
-
WNA683
-

-

-
WNA682B

WNA685B
WNA686B
-
-

-

-
WNA682

WNA685
WNA686
-
-

WNA681B

-
-

-
-
-
-

WNA681

WNA684
-

-
-
-
WNA692

-  1 poste  avec 1 embout une entrée  
et 1 embout 2 entrées

- 1 poste avec 2 embouts une entrée
-  2 postes horizontaux avec 1 embout   

une entrée et 1 embout 2 entrées
- 2 postes horizontaux 4 entrées
- 2 postes verticaux
- 3 postes horizontaux
- gabarit de pose pour boîte saillie


