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398000747 

 

 
 

Sa taille et son 
faible poids le 
rendent facile à 
déplacer. Adapté au 
refroidissement 
d’espaces modestes, 
il a une esthétique 
minimale qui le rend 
facilement intégré 
dans n’importe quel 
espace de vie. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commande 
numérique LED 
avec affichage 
LED 

 

 

 

 

 

 
  Ailettes 
réglables 
verticalement 

 

Filtre à air lavable, 
facile à enlever 

 
 
 
 
 
 
 
 

Taille 
 

328 mm 

678 m
m

 



8000 
BTU/H 

35°C-80% U.R. 

 

ERP 

 

 

 
CLAS
SE 

 

 

 
MÉMOIRE 

 

 

MINUT
ERIE 
MARCH

 
TÉLÉCO
MMANDE 

R290 

 

 

 

 

 

SIMPLE ET MINIMAL, POUR LES PETITS ENVIRONNEMENTS 

 

 Pratique et fonctionnel 
 Finition blanc pur, panneau de commande argenté Panneau de commande numérique et affichage LED « convivial » 

télécommande Heures 24h 
 Fonctions : Refroidissement, ventilation et déshumidification 
 Ailettes d’alimentation en air réglables verticalement 
 Fonction « Mémoire » : redémarrage automatique après une panne de courant, avec maintenance des paramètres 
 Ventilateur à deux vitesses 
 Filtre à air lavable, facilement amovible Vaporisation automatique du condensat dans la fonction de climatisation 
 Possibilité de décharge continue de condensat en mode Déshumidification 
 Transférabilité maximale, grâce à des roues multidirectionnelles et des poignées latérales  
 Tuyau flexible, adaptateur de fenêtre et kit d’installation en verre fixe inclus 
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 MODÈLE      398000747 

  Froid / 
Refroidissement 

 Capacité maximale en froid (35 °C ; 80 % R.H.)   BTU/h 8.000 

Capacité de refroidissement nominale (35 °C/24 °C)   Kw 2,05 

Classe d’étiquette énergétique   Un 

EEE / EER évalué  kW 2,61 

 Débit d’air  m3/h 260-320 

 Déshumidification l/24h 19 

 Vitesses du ventilateur  Non. 2 

Pression acoustique (l.-m.-h.) dB(A) 50-54 

Puissance acoustique (h.) dB(A) 65 

 Alimentation électrique    V/F/Hz 220-240/1/50 

 Puissance nominale     d’entrée Kw 0,785 

Consommation horaire d’électricité  kWh/60 min 0,8 

Consommation d’énergie en mode d’arrêt du thermostat   Dans nd / 
na 

  Consommation d’énergie en mode veille Dans 0,5 

Type de réfrigérant   R290 

Réfrigérant GWP kgCO2 eq. 3 

Charge de réfrigérant  kg/tonn CO2 eq. 0,14/0,00042 

Diamètre du tube d’échappement flexible mm 150 

Tube d’échappement flexible (longueur étendue) m 1,5 

Poids net KG 18 

Dimensions nettes (H./W./D.) mm 680/330/280 

 


