
www.baillindustrie.com

G
RI

LL
ES

GRILLES DE SOUFFLAGE

FILTRES DE RECHANGE POUR GRILLES DE REPRISE PORTE-FILTRE

CARACTERISTIQUES AERAULIQUES

• Filtres de rechange qualité G3 avec cadre en aluminium Anthracite ( RAL 7016 ) ou Noir Mat ( RAL 9005 )
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1,6- 5 2,421 11 3,229 20
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AK : Surface effective ( dm² ) Vitesse ( m/s ) Niveau sonore ( dBA ) Pression ( Pascals )QV : débit d’air ( m³/h )

QV ( m³/h )

GRILLES DE REPRISE PORTE-FILTRE

Débit mini ( m³/h ) Débit maxi ( m³/h )Référence Dimensions A-B-C-D-E (mm)

430 x 230 x 40 x 385 x 185350250

530 x 430 x 40 x 480 x 3801000500

630 x 430 x 40 x 580 x 3801200700GRAD 600x400 AN

595 x 595 x 40 x 550 x 550

430 x 230 x 40 x 385 x 185

530 x 430 x 40 x 480 x 380

630 x 430 x 40 x 580 x 380

595 x 595 x 40 x 550 x 550

20001000

350250

1000500

1200700

20001000

GRAD 600x600 AN

GRAD 500x400 AN

GRAD 400x200 AN

GRAD 600x400 NM

GRAD 600x600 NM

GRAD 500x400 NM

GRAD 400x200 NM

Référence Dimensions A-B-C (mm)

350 x 150 x 10

450 x 350 x 10

550 x 350 x 10FILGR 600x400 AN

513 x 513 x 10FILGR 600x600 AN

FILGR 500x400 AN

FILGR 400x200 AN

375 x 175 x 10

475 x 375 x 10

575 x 375 x 10FILGR 600x400 NM

540 x 540 x 10FILGR 600x600 NM

FILGR 500x400 NM

FILGR 400x200 NM

• Grilles de reprise porte-filtre ( filtre inclus ) en aluminium Anthracite ( RAL 7016 ) ou Noir Mat ( RAL 9005 )
• Système d’ouverture/fermeture de type «push-pull» pour faciliter l’accès au filtre
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